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Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz.
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AQUAVERSO Erp PM 24 kW - 27,99 kW - 35 kW 
yoğuşmalı kombiler doğalgaz yakıtı kullanarak, sıcak 
kullanım suyu ve ısınma ihtiyacına göre hizmet et-
mesi için tasarlanarak üretilmiştir. Cihazlar doğalgaz 
yakıtı ile kullanım için uygundur.

Montaj ve kullanma kılavuzu kitapçığında, kombile-
rin emniyetli, verimli kullanımları için gerekli bilgileri 
bulunmaktadır. Bu kitapçıkta; Cihazın teknik bilgileri, 
montajı ve bağlantı bilgileri ile bakım ve muhtemel 
arızaların tespit bilgileri ve açıklamalarına yer veril-
miştir.

Bu kitapçığı okumadan lütfen cihazınızı kullanmayı-
nız ve gerekli olması durumu için saklayınız.

a.	 Kombinin montajı ve bağlantıları mutlaka kılavuz-
da belirtildiği gibi, yetkili gaz kuruluşları tarafın-
dan belirtilen şartlara uygun olarak yetkilli bir kişi 
taranndan yapılmalıdır.

b.	Baca bağlantısının kapalı ortama açılmadığını ve 
birden fazla cihazın bağlanması için kullanılan 
özel baca dışında başka bir cihaz ile bağlantılı ol-
madığını, baca başlığının tıkalı olmadığını mutlaka 
kontrol edin.

c.	 Kombinin uygun gaz ile kullanılacağından emin 
olun.

d.	Bağlantı yapılan tesisat ve borularının montajdan 
önce temizliğinden emin olunmalıdır. Aksi tak-
dirde tesisatın içindeki pislik ve partiküllerden, 
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışında kal-
maktadır.

e.	 Kombinin ilk çalıştırması mutlaka yetkili servis ta-
rafından yapılmalıdır. Cihazın elektrik, su ve gaz 
bağlantılarının eksiksiz olarak yapıldığından emin 
olun.

f.	 Cihazın dış yüzey temizliği, herhangi bir kimyasal 
ya da deterjan kullanmadan nemli bir bezle yapıl-
malıdır.

g.	Cihazı uzun yıllar verimli olarak kullanmak için her 
yıl düzenli olarak yetkili servise yıllık bakımını yap-
tırınız.

h.	 Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili 
Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından 
yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlar-
dan üretici firma sorumlu tutulamaz.

2-1 Elektrik güvenliği

a.	 Ürün arızalı ise yetkili servis tarafından onarılma-
dan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma tehlikesi 
vardır!

b.	Ürününüzü 220 - 230 V monofaze - topraklamalı 
güç beslemesine bağlayın. Ürününüz standartlara 
uygun olarak min. 195 V ve max. 255 V arasında 
normal olarak fonksiyonlarını yerine getirebilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Eğer bulunduğunuz yer-
deki elektrik şebekesinde bu aralık (195 V – 255 
V) sağlanamıyorsa; voltaj regulatörü kullanmanız 
tavsiye edilir.

c.	 Ürünü tamamen kapatmak için elektrik besleme-
sinin kapatılması gerekmektedir. Kombi KAPALI 
(OFF) konumunda iken ekranda ”OFF” sembolü 
görüntülenir. Ürünün elektrik devresinde akım 
vardır ve donma koruması devrededir.

d.	Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sıra-
sında ürünün elektrik bağlantısını mutlaka kesin.

e.	 Eğer bağlantı kablosu hasarlıysa tehlikeyi engel-
lemek amacıyla üretici, satış sonrası servis veya-
benzer derecede yetkin, sertifikalı bir kişi (terci-
hen elektrik teknisyeni) ya da ithalatçı firmanın 
tarif edeceği bir kişi tarafından kablo değiştirilme-
lidir.

2-2 Gaz güvenliği

a.	 Ürünün tesisatı için mutlaka doğalgaz tesisat pro-
jesi hazırlatıp onaylatın.

b.	Ürünün, gaz tesisatı ile sağlanan gaz ile kullanı-
lacak şekilde ayarlandığına dikkat edin. Kutu ve 
cihaz üzerindeki etiketleri kontrol edin.

2-3 Ürün güvenliği

a.	 Ürün, bağlantı elemanları ürünün ağırlığını kaldı-
racak şekilde kuvvetli ve sağlam durumda duvara 
bağlanmalıdır.

b.	Ürünün parçaları yalnızca yetkili servis tarafın-
dan sökülmelidir. Ürün üzerinde mühürlü bulunan 
parça ve elemanlara kesinlikle müdahele edilme-
melidir.

c.	 Ürünün ilk çalıştırma işlemini mutlaka Yetkili Ser-
vise yaptırın.

d.	Ürün, yağmur, kar gibi dış etkenlerden etkilenebi-
lecek ortamlara monte edilmemelidir.

e.	 Kombi soğuk iken manometreden okunan basınç 
değerinin 0,7 – 1,5 bar aralığında olduğunu dü-
zenli olarak kontrol edin.

GİRİŞ

KULLANICI UYARILARI
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f.	 Yüksek basınç durumunda, boşaltma musluğunu 
açarak basıncın istenilen basınç aralığı değerine 
getirilmesini sağlayın.

g.	Düşük basınç durumunda, doldurma musluğu-
nu açarak basıncın yükselmesini sağlayın. Hava 
yapmaması için, doldurma musluğunu çok yavaş 
açın.

h.	 Basınç düşmesi sık tekrarlanıyorsa yetkili servise 
başvurun.

i.	 Bütün sistem suyunu değiştirmek, kombi içerisin-
de ve ısıtma elemanlarında zararlı kireç tortuları-
nın oluşmasına yol açacağından, su boşaltmala-
rından kaçının.

j.	 Ürünü harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden ko-
ruyun. Tesisata (Antifriz, porçöz vb.) katkı mad-
deleri katmayınız. (Cihazın zarar görmesi garanti 
kapsamı dışında kalır.)

2-4 Kullanım amacı

a.	 Bu ürün, atmosferik basınçta kaynama sıcaklığı-
nın altında su ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Perfor-
mansına ve çıkış gücüne uygun bir merkezi ısıtma 
tesisatı ve kullanım suyu sistemine bağlanmalıdır.

b.	Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle olu-
şan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk ka-
bul etmez.

c.	 Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 15 
yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabil-
mesi için gerekli yedek parçaları bulundurma sü-
residir.

2-5 Çocuk güvenliği

a.	 Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. 
Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı 
bir yerde saklayın.

b.	Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün 
çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Ürünle 
oynamalarına izin vermeyin.

2-6 Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız ge-
reği geri dönüştürülebilir malzemelerden 
üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya di-
ğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otorite-

nin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Aquaverso tarafından verilen garanti, cihazın nor-
malin dışında kullanılmasından doğacak arızaları ve 
aşağıdaki durumları kapsamamaktadır.

a.	 İlk çalıştırması Aquaverso yetkili servisleri tarafın-
dan yapılmamış cihazlardaki arızalar,

b.	Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan şartlara aykırı 
montaj ve kullanımından kaynaklanan arızalar,

c.	 Hatalı tip seçiminden kaynaklanan arızalar,

d.	Yetkili servis dışında cihaza müdahale edilmesin-
den kaynaklanan hasar ve arızalar,

e.	 Cihazın tesliminden sonra meydana gelen fiziksel 
hasarlar,

f.	 Yangın ve yıldırım düşmesinden kaynaklanan ha-
sarlar,

g.	Düşük ya da yüksek voltaj gelmesi ya da toprak-
lamanın yapılmamasından kaynaklanan arızalar,

h.	Tarif edilen periyodik bakım işlemlerinin zamanın-
da yetkili servislerimize yaptırılmamasından kay-
naklanan arızalar,

i.	 Cihaz ile birlikte kullanılan diğer aksesuar ve 
ürünlerden kaynaklanan arızalar,

j.	 Donma sonucu oluşan hasarlar,

k.	 Sicil etiketi ve garanti belgesinin tahrif edilmesi,

l.	 Cihaz kullanım kılavuzunda belirtilen su şartları 
dışında çalıştırılmasından kaynaklanan arızalar, 
Yukarıda belirtilen arıza ve hasarların giderilmesi 
garanti dışında olup, ücret karşılığında yapılır.

Cihazın elektrik, su ve gaz bağlantılarının yapıldığın-
dan ve gerekli besleme enerjilerinin açık olduğundan 
emin olunuz.

a.	 Enerji bağlantısını açınız.

b.	Gaz vanasını açık konuma getiriniz.

c.	 Kalorifer Isı ayar düğmesi hem “off” kapatma 
hem de yaz/kış konum düğmesidir. Bu düğme 
off konumunda cihaz kapalıdır. Bu düğme Gü-
neş Konumunda cihaz sadece sıcak su ihtiyacı 
karşılaması sağlar. Kalorifer ısı ayarı yükseltiği 
zaman kış konumunda kalorifer ısıtması sağlar. 
Şekil.1

UYARI: Yaz konumunda cihaz kullanım suyu açıl-
madığı müddetçe devreye girmez.
d.	 Isı ayar butonları ile istediğiniz sıcaklık derecesine 

ayarlayarak cihazın yanmasını sağlayınız. (Sıcak-
lık düğmesi kullanıldığında ekranda sıcaklık ayarı 

GARANTİ DIŞI KALMA DURUMU3

KOMBİNİN ÇALIŞTIRILMASI4
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yanıp söner. 1°C adımlar halinde görünür. İsteni-
len sıcaklığı ayarladığınızda 5 sn. sonra (Led) ön-
ceki ekran durumuna döner.

UYARI: Cihaz ilk defa çalıştırılacağında, gaz bo-
rusunun içindeki hava atılana kadar cihaz birkaç 
defa ateşleme hatası vererek arızaya geçebilir. 
Bu durumda butonuna 2 saniye süresince basılı 
tutarak cihazı yeniden başlatınız.

Yaz / Kış / Sadece Isıtma kullanım modu seçimi;

Cihazın kalorifer ısıtma özelliğini kullanmaya gerek 
duyulmadığı zamanlarda cihaz yalnızca kullanım suyu 
ısıtmasını çalıştırmak üzere yaz konumuna alınabilir. 
Bu ayarı yapmak için kalorifer ısı ayar düğmesinden 
güneş simgesine getirmeniz gerekmektedir.

UYARI: Cihaz kapalı konumda pompa blokaj em-
niyeti, donma koruması ve üç yollu vana motoru 
koruması aktiftir.
a.	 Cihaz yaz konumuna alındığı zaman ekranda (      ) 

işareti bulunur. Bu seçim için; kalorifer ısı ayar 
düğmesi güneş simgesine getirilerek yapılabilir. 
Kullanım suyu ayarı için (      ) düğmesinden iste-
diğiniz sıcaklık ayarına getirmeniz yeterlidir.

	 Yaz konumunda pompa blokaj emniyeti ve don-
ma koruması aktiftir.

b.	Cihaz kış konumuna alındığı zaman ekranda (       ) 
ve (	       ) işareti bulunur. Bu seçim için; kalorifer ayar 
düğmesini minimum ayara getirmek yeterlidir.

	 Kalorifer sıcaklığı ayarı için (     ) kalorifer ayar 
düğmesini çevirerek istediğiniz sıcaklık derecesi-
ni ayarlayınız.

	 Kullanım suyu ayarı için (      ) kullanım suyu ayar 
düğmesini çevirerek istediğiniz  sıcaklık derecesi-
ni ayarlayınız.

	 Kış konumunda pompa blokaj emniyeti ve donma 
koruması aktiftir.

c.	 Cihaz Sadece ısıtma konumuna alındığı zaman 
ekranda (       ) işareti bulunur. Sadece ısıtma ko-
numunda pompa blokaj emniyeti ve donma koru-
ması aktiftir.

UYARI: Cihaz ihtiyaç halinde çalışmaya başladı-
ğında (brülör ateşleme yaptığında) yanma süre-
since ekranda (      ) işareti görünür.

Su beslemesi cihazın alt tarafında bulunan Şekil.3 de 
gösterilen doldurma vanasından yapılır. Cihaz soğuk 
iken su seviyesi cihazın ön tarafında bulunan mano-
metrede (Şekil.2) 1 – 1,5 bar aralığında olacak şekilde 
doldurulmalıdır. Cihazın su basıncı kritik seviyeye düş-
tüğünde cihaz otomatik olarak durur. (0-0,3)

Doldurma
Musluğu

Şekil 1

Şekil 3

KOMBİYE SU DOLDURMA6

KOMBİNİN GÜNLÜK KULLANIMI5

Hata İkaz GöstergesiKullanım Suyu Sembolü
Servis Göstergesi
Çoklu Fonksiyon Göstergesi

Brülör Yanma Sembolü
Kalorifer Suyu Sembolü

Kalorifer Suyu
Sıcaklık Ayarı

Kullanım Suyu
Sıcaklık Ayarı

Reset
Tuşu

Dijital
Ekran

Manometre

Manometre
Şekil 2
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Cihazı kapatma için kalorifer ayar düğmesi “off” ko-
numuna getirilmelidir. Cihaz off konumuna getirlidi-
ğinde pompa blokaj emniyeti ve donma koruması 
aktiftir. Cihazda elektrik akımı vardır. Elektrik akımı-
nın kesilmesi için ana sigortadan elektrik kesilmeli-
dir.

UYARI: Donma korumasının aktif olması için 
cihazın elektrik bağlantısı ve gaz bağlantısı ke-
silmemelidir. Madde.4’deki şartlara dikkat edil-
melidir. Cihaz içindeki su 7 derecenin altına 
düştüğü zaman devreye girer ve 10 dereceye 
kadar ısıtır.

Cihazınızı uzun süre sorunsuz, verimli kullanmak ve 
garanti şartlarının devam etmesi için her yıl yetkili 
servis tarafından yıllık bakımını yaptırın.

Cihazınızın dış yüzeyini kesinlikle deterjan ya da kim-
yasal maddeler ile temizlemeyiniz.

Cihaz bağlantısından önce tesisatınızı kontrol ede-
rek, yabancı partiküllerin tesisat içerisinde bulunma-
masına dikkat ediniz.

Kombi ambalaj içeriği;

Kombi, destek straforları, montaj askı ekipmanları, 
kullanma kılavuzu, garanti belgesi ve servis kitapçı-
ğından oluşmaktadır.

Cihazın monte edile-
ceği yerler için yet-
kili gaz kuruluşları 
tarafından belirlenen 
şartlar kontrol edile-
rek seçilmelidir. Mon-
taj askı ekipmanları 
kombinin ağırlığını 
taşıyacak şekilde du-
vara sağlam bir şekil-
de monte edilmelidir. 
Cihaz askı ekipman-
larına terazide olacak 
şekilde monte edil-
melidir. Şekil.4
Yoğuşma suyu gideri 
aşağı doğru devam 
eden 2 derece eğimle 

yapılmalı ve pis su giderine bağlanmalıdır. Gider hor-
tumu donmaya karşı izole edilmelidir.

Su bağlantıları için kombi girişlerine mutlaka filtre ve 
küresel vana takılmalıdır. Şekil.5
Şebeke girişi 6 bar basınç sınırının üzerinde olma-
malıdır. Daha yüksek şebeke basıncı olan durumlar-
da basınç düşürücü takılmalıdır.

Cihazın çalıştırılacağı gaz tesisatı ile cihazın uygun-
luğu kontrol edilmelidir.

Kombi, açık balkona montaj yapılmış ise, kabin içine 
yerleştirilmeli, kabin sökülebilmelidir.

Kombi, kabin içinde ise, kombi montajı min. 5 cm 
yanlardan, 50 cm alttan, min 3. cm önden boşluk 
bırakılmalıdır.

Kombi boyutları Şekil.6’daki gibidir.Şekil 4

KOMBİNİN BAKIMI

MONTAJ TALİMATLARI

8

9

Ön

24 kW 28 kW
35 kW

Yan

399 335 400

200 180 180

71
0

KOMBİ BOYUTLARI10

Şekil 6

Şekil 5

A	 Kalorifer Devresi Gidiş (3/4”)
B	 Sıcak Kullanım Suyu Çıkış (1/2”)
C	 Gaz Giriş
D	 Soğuk Kullanım Suyu Giriş (1/2”)

E	 Kalorifer Devresi Dönüş (3/4”)
F	 Doldurma Musluğu
G	 Yoğuşma Sifonu

A

G F

B C D E

KOMBİNİN KAPATILMASI7

399

23980 80

68
0

30
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Cihaz da mutlaka üretici tarafından sağlanan aksesu-
arlar kullanılmalıdır. Cihazın monte edileceği yer seçi-
minde baca bağlantısının durumuna dikkat edilmelidir. 
Baca bağlantısı için yetkili gaz kuruluşlarınca belirlenen 
şartlara uyulmalıdır. Baca bağlantısı aşağıdaki yerlere;
a.	 Binaların merdiven boşluklarına
b.	Bina koridorlarına,
c.	 Aydınlıklara,
d.	Baca duvarı üzerine,
e.	 Balkonlara,
f.	 Asansör boşluklarına yapılamamalıdır.
Baca bağlantısında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
a.	 Bacanın bağlandığı yüzeyin dışına taşan çatı ve kap-

lamalara üstten 1,5 mt. Uzak olarak bağlanmalıdır.
b.	Yerden en az 0,3 mt. Yüksekliğe ve çarpma tehlike-

si bulunan yerlerde tel kafes içerisinde olmalıdır.
c.	 Baca duvarın dışına çıkarıldığında duvardan en az 

50 mm dışarıda durmalıdır.
d.	Yatay olarak bağlanan baca bağlantıları yukarı 

doğru %3 eğimle monte edilmelidir.
e.	 Cihazın çatı katlarına monte edilmesi durumunda, 

baca çatı üzerinden en az 40 cm yüksekte olma-
lıdır. Bu durumlarda yanmaya dayanıklı malzeme 
ile izole edilmelidir.

f.	 Cihazın maksimum baca boyu 9 m.’dir. Maksi-
mum baca boyu her 90°’lik dirsek için 1 m. her 
45°’lik dirsek için 0,5 m. kısalmaktadır.

g.	Dikey baca uygulamalarında çatı sızdırmazlığı 
tam olarak sağlanmalıdır. Sızdırmazlığın sağla-
namadığı durumlarda cihazda meydana gelecek 
olası arızalar garanti kapsamı dışında kalır.

Cihaz mutlaka topraklama hattı olan enerji kaynağı-
na bağlanmalıdır.

Cihaz 220 ~ 230 V monofaze topraklamalı elektrik 
hattına, (3-10 A) V-Otomat sigorta ile bağlanmalıdır.

BACA BAĞLANTISI11

ELEKTRİK BAĞLANTISI12

Şekil 7

L = max. 8 m

L = max. 8 m

Toplam
eşdeğer = 9 m

Ek dirsek kullanımında,
90°        1 m
45°         0,5 m          toplam eşdeğer uzunluk düşer.

Şekil 10

L = m
ax. 9 m

Şekil 8

Şekil 9

L1 + L2 =  7 m
Toplam eşdeğer = 9 m

L1 + L2 + L3 =  7 m
Toplam eşdeğer = 9 m

90° dirsek = 1 m baca boyuna eşit
45° dirsek = 0,5 m baca boyuna eşit

L1

L1

L2

L3

L2

L1

L1

L2

L3

L2
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Şekil 11

Cihaz bazı arıza ve uyarıları LCD ekran üzerinden kullanıcıya belirtmektedir. Şekil.11 Bu durumda belirtilen işle-
min yapılması ile arıza uyarısı giderilemiyorsa en yakın yetkili servisi çağırarak cihaz ile ilgili arıza giderilmelidir.

ARIZA KODLARI13

Ekrandaki 
Hata Kodu Açıklama Çözüm 1 Çözüm 2

1.A Dış hava sıcaklığı sensörü arızalı Cihazı kapatıp açmayı deneyin. (Resetleyiniz) Yetkili servis isteyin.

2.A Kalorifer dönüş sensör arızası Cihazı kapatıp açmayı deneyin. (Resetleyiniz) Yetkili servis isteyin.

3.A Yüksek su basıncı 
Su basıncı> 2,5 bar algılandığında verilir ve <2 bar olunca kaybolur. 
Tahliye vanasından su boşaltın (1 - 1,5 bar arası)

Yetkili servis isteyin.

4.A Dahili parametreler karıştı Cihazı kapatıp açmayı deneyin. (Resetleyiniz) Yetkili servis isteyin.

5.A Düşük su akışı
Eğer kesintisiz en az 15 dakika ΔT = CH (Merkezi Isıtma) sensörü – RET 
(Dönüş) sensörü> 26°C ise görülür. ΔT <25°C olduğunda kaybolur. Cihazı 
kapatıp açmayı deneyin. 

Yetkili servis isteyin.

6.A Cihaz voltajı hatalı
Brülörün ateşlenmesinden önce algılanır ve değer standart değere gelene 
kadar çalışmayı önler. Elektrik şebeke gerilimi ve frekansını doğrulayın.

Elektrikçi'ye elektrik 
hattını kontrol ettiriniz.

7.A Çok düşük su akış oranı
ΔT = CH (Merkezi ısıtma) sensörü– RET (dönüş) sensörü> 35°C ise 
algılanır. ΔT<25° olduğunda kaybolur.Cihazı kapatıp açmayı deneyin.

Yetkili servis isteyin.

8.A Sensör hatası Anlamı sensör bağlantılarının yanlış olduğu veya arızalı olduğudur. Yetkili servis isteyin.

9.A Fan düşük devir
Bu arıza ön süpürmeden brülörün ateşleme aşamasına geçmesini engeller. 
Bacayı kontrol ediniz.

Yetkili servis isteyin.

10.A Fan yüksek devir Bu arıza ön süpürmeden brülörün ateşleme aşamasına geçmesini engeller. Yetkili servis isteyin.

11.A Ana eşanjörde aşırı sıcaklık.
SICAK SU konumunda eğer MI sensörü sıcaklığı >89°C algılanırsa sinyal 
verir. Sıcaklık <75°C olunca kaybolur.Cihazı kapatıp açmayı deneyin.

 Yetkili servis isteyin.

12.A Su basıncı düşük
Su basıncı <0,5 bar ise) algılanır. Su basınç presostatı kapanınca açılırsa 
(veya su basıncı >0,9 bar olunca) kaybolur. 

Cihaza su ekleyiniz 
(1 - 1,5 bar arası)

13.A Su basınç sensörü arızalı Cihazı kapatıp açmayı deneyin. (Resetleyiniz)  Yetkili servis isteyin.

14.A Ana eşanjör donmuş MI sensörü sıcaklığı ≤ 2° ise algılanır ve MI sensörü >5°C olunca kaybolur. Yetkili servis isteyin.

16.A
Sıcak su sensörü arızalı (kul-
lanım suyu)

Arıza ortadan kalkana kadar brülör çalışmaz. Cihazı kapatıp açmayı 
deneyin. 

Yetkili servis isteyin.

17.A
MI sensörü arızası (kalorifer 
suyu )

Arıza ortadan kalkana kadar brülör çalışmaz. Cihazı kapatıp açmayı 
deneyin. 

Yetkili servis isteyin.

1.L Elektronik kart Eeprom arızası Cihazı kapatıp açmayı deneyin. (Resetleyiniz) Yetkili servis isteyin.

2.L STB Emniyet termostatı Cihazı kapatıp açmayı deneyin. (Resetleyiniz) Yetkili servis isteyin.

3.L
Alevin kaybolması veya ateşleme 
arızası

Cihazı kapatıp açmayı deneyin. (Resetleyiniz) Yetkili servis isteyin.

4.L
Ateşleme başlangıcında alev 
sinyali algılandı

Cihazı kapatıp açmayı deneyin. (Resetleyiniz) Yetkili servis isteyin.

5.L Sahte alev arızası
Brülör OFF duruma geçtikten sonra alev sinyali algılandı. Cihazı kapatıp 
açmayı deneyin. (Resetleyiniz)

Yetkili servis isteyin.

6.L Baca termostatı. Tüm talepler engellenir. Cihazı kapatıp açmayı deneyin. (Resetleyiniz) Yetkili servis isteyin.

7.L Ateşleme hatası
Brülör kontrol arızası Brülör kontrolü arıza durumuna geçer. Cihazı kapatıp 
açmayı deneyin. (Resetleyiniz)

Yetkili servis isteyin.
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Premix Yoğuşmalı Kombi Modelleri Birim Aquaverso
ErP PM 24

Aquaverso
ErP PM 28

Aquaverso
ErP PM 35

Gaz Tipi G20 G20 G20
Gaz Giriş Basıncı (G20 için) mbar 20 20 20
Tip C13, C33 C13, C33 C13, C33
Kategori I2H (G20=20 mbar) I2H (G20=20 mbar) I2H (G20=20 mbar)
Kalorifer Devresi
Mevsimsel Isıtma Verimilik Sınıfı (ErP) A A A
Mevsimsel Isıtma Verimliliği (ns) % 91,9 92,7 93,3
Maximum Verim (Kısmi Yükte ) % 108 108,1 108
Maximum Nominal CH Güç (50-30°C) kW 24 27,99 35
Minimum Nominal CH Güç (50-30°C) kW 5,30 6,28 7,44
Maximum Nominal CH Güç (80-60°C) kW 21,5 25,1 31,2
Minimum Nominal CH Güç (80-60°C) kW 4,9 5,7 6,8
Maximum Nominal Giriş Gücü (Qi) kW 22,6 25,9 32,3
Minimum Nominal Giriş Gücü (Qi) kW 5,2 6,1 7,2
Kalorifer Devresi Ayar Sıcaklığı °C 30-80 30-80 30-80
Kalorifer Devresi Max. Basıncı bar 3 3 3
Kalorifer Devresi Min. Basıncı bar 0,8 0,8 0,8
NOx Sınıfı 6 6 6
Gaz Tüketimi - Maksimum Yükte m³/h 2,38 2,74 3,42
Gaz Tüketimi - Minimum Yükte m³/h 0,57 0,64 0,76
Genleşme Tankı Kapasitesi Litre 8 8 8
Genleşme Tankı Ön Basıncı bar 1 1 1
Kullanım Suyu Devresi
Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı A A A
Sıcak Kulllanım Suyu Profili XL XL XL
Sıcak Kullanım Suyu Verimliliği % 91,8 91,0 90,1
Kullanım Suyu Max. Güç kW 21,5 27,5 32,2
Kullanım Suyu Min. Güç kW 4,9 5,7 6,8
Kullanım Suyu Debisi (∆T = 30°C) - Maksimum l/dk. 10,3 13,2 15,4
Kullanım Suyu Debisi (∆T = 25°C) - Maksimum l/dk. 12,3 15,8 18,4
Kullanım Suyu Devresi Ayar Sıcaklığı °C 30-60 30-60 30-60
Maksimum Çalışma Basıncı bar 9 9 9
Min. Çalışma Basıncı bar 0,3 0,3 0,3
Su Isıtma için Yıllık Elektrik Enerji Tüketimi GJ 16,4 16,5 16,7
Elektriksel Özellikler
Elektrik Beslemesi VAC 230 230 230
Frekans Hz 50 50 50
Elektrik Yükü W 135 135 135
Elektriksel Koruma Sınıfı - IP X4D IP X4D IP X4D
Tesisat Bağlantıları
Gaz Bağlantısı inç  3/4  3/4  3/4
Kalorifer Devresi Gidiş/Dönüş inç  3/4  3/4  3/4
Kullanım Suyu Giriş/Çıkış inç  1/2  1/2  1/2
Genel Özellikler
Ses Gücü dB(A) 51  52  52  
Baca Çapı - Ø mm 60/100 60/100 60/100
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik), (Ambalajsız) mm 710 x 399 x 335 710 x 399 x 400 710 x 399 x 400
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik), (Ambalajlı) mm 760 x 430 x 392 760 x 430 x 460 760 x 430 x 460
Ağırlık (Ambalajsız, Net) kg 33,4 36,4 37,6
Ağırlık (Ambalajlı) kg 35,4 39 40,2

Şekil 12

TEKNİK ÖZELLİKLER14
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Pompa Çalışma Alanları

Aquaverso ErP PM (35 kW)
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Aquaverso ErP PM (24-28 kW)
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Bu belge cihaz hakkında bilgi sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

AQUAVERSO, ürünlerini geliştirmek/iyileştirmek için önceden haber vermeden montaj ve 
kullanıcı kılavuzunu değiştirmek hakkını saklı tutar.



Aquaverso, Thermex Grup’a ait bir markadır. Kombiler, Thermex Grup’un 
İzmir / Türkiye’deki tesislerinde üretilmektedir.

www.thermex.com.tr

Bu doküman bilgi amaçlıdır. Aquaverso, ürettiği mamülleri, kullanma ve montaj kılavuzlarını, 
geliştirme/iyileştirme amaçlı önceden belirtmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Sayın Müşterimiz,

AQUAVERSO ürününü seçtiğiniz için 
teşekkür ederiz.


